
ODSTRAŇOVAČ 
NÁTĚRŮ

•  Nová receptura
•  Dichlormethan free
•  Excelentní účinnost 
•  Pro profesionální i hobby použití 
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NOVINKA
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Charakteristika
Odstraňovač nátěrů je velmi účinný a moderní přípravek ve formě emulze. Jeho základem jsou organic-
ká rozpouštědla, která umožňují odstranit staré nátěry z povrchů kovů, dřeva, skla, kamene, betonu, apod. 
mimo plastových povrchů (zde se doporučuje provést zkouška). Účinně odstraňuje jak jednosložkové tak 
dvousložkové staré nátěry (epoxidové, polyuretanové i akrylátové).  Rozpouštěcí reakce trvá asi 15 minut po 
nanesení odstraňovače. Přípravek nepoškozuje povrch, ze kterého starý nátěr odstraňujeme.
Používá se také k čištění pracovních pomůcek a nářadí.
Odstraňovač nátěrů neobsahuje dichlormetan a plně vyhovuje náročným a moderním hygienickým, zdra-
votním a bezpečnostním požadavkům.

Aplikace
Přípravek důkladně promíchejte.  Naneste tenkou vrstvu 
odstraňovače  nátěrů pomocí štětce. Počkejte cca 15 
minut než nastane rozpouštěcí reakce. Poté odstraňte 
uvolněný nátěr pomocí špachtle. Pokud nedojde k do-
konalému odstranění starého nátěru, postup opakujte. 
Po odstranění starých nátěrů povrch omyjte vodou se 
saponátem nebo technickým benzínem.  Vydatnost od-
straňovače  závisí na mnoha faktorech, zejména na typu 
starého nátěru a počtu vrstev.  Teoretická vydatnost se 
pohybuje od 3m2 do 6m2 /1 kg.  

Balení: 200 g, 400 g, 750 g, 2,5 kg, 25 kg, 


