
Body Color s.r.o.
Studentská 1727 Turnov 51101

IČO: 27543790 DIČ: CZ27543790
email: objednavky@bodycolor.cz

tel: +420 481 540 511
web: www.bodycolor.cz

HB Body C423 Lens clear
lak na oživení světlometů

nežloutně
zvyšuje svítivost

Speciální elastická vrstva (lak) dodávající lesklý vzhled předních i zadních světlometů
vyrobených z polykarbonátu. Má vynikající přilnavost a lesk s vysokou odolností proti UV záření
a povětrnostním vlivům. Snadno se aplikuje, rychle schne a má vysokou stálobarevnost
(nežloutne).

Informace k aplikaci v technickém listu.

Odstín: transparentní

Informace k aplikaci
1. okolí světlometu (karoserii) zakryjte papírem nebo papírovou páskou
2. světlomet postupně brousíme různou hrubostí brusiva, abychom odstranili matnou (zašlou) vrchní vrstvu
3. začněte hrubostí P800 a pokračujte přes P1200, P1500, P2000 - P3000. Brousit můžete i za mokra
4. po odbroušení světlomet dobře očistíme a odmastíme (HB Body Antisil 770)
5. ve dvou nebo třech vrstvách naneste produkt HB Body Lens Clear. Vrstvy nechte mezi sebou odschnout

Doba schnutí: po finální vrstvě 60 minut

Protřepání: 30 sekund

Balení: 400ml

Měrná hmotnost: 0,839 g/cm³

Skladování
Ve stinném místě při teplotě +5°C - +25°C. Spotřebujte 24 měsíců od data výroby

Používejte pracovní ochranné pomůcky: Masku pro ochranu dýchacích cest, ochranné brýle, rukavice.
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